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NEDERLANDS

Introductie:

Deze omzetter zet VGA-signalen om in HDMI zodat PC-gebruikers videosignalen van een PC 

op een TV kunnen bekijken. De omzetting bevat ook audio. 

Eigenschappen: 

• Omzetting: Het kan de VGA-video- en audiosignalen van uw PC omzetten naar een volledig 

HDMI-signaal.

• Extra VGA- en audio-uitgangen: de uitgangen kunnen worden verbonden met het beeldscherm 

en de luidsprekers van de PC.

• Knop voor handmatige aanpassingen: voor het precies aanpassen van de beeldpositie, 

indien nodig.

• Ondersteunt HDCP

Specifi caties:

Signaal ingang/uitgang

Ingang videosignaal 0.5-1.0 volt p-p

Ingang DDC-signaal 5 volt p-p (TTL)

Maximale Single Link Range 1600X1200, 1080p

Video-uitgang: HDMI + HDCP1.0/1.1

VGA 640x480 60Hz 72Hz 75Hz

800x600 60Hz 72Hz 75Hz 

1024x768 60Hz 70Hz 75Hz 

1280x1024 60Hz

1600x1200 60Hz

DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P

Gebruiksfrequentie

Frequentie Tot 165 MHz

Videoversterker bandbreedte 1.65 GBps/165 MHz

Resoluties (HDTV)

Interlaced (50&60Hz) 480i, 576i, 1080i

Progressive (50&60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p

Omgeving

Gebruikstemperatuur 0 °C tot +70 °C

Gebruiksluchtvochtigheid 10% tot 85 % RH (geen condens)

Opslagtemperatuur -10°C tot +80°C

Opslagluchtvochtigheid 5% tot 95 % RH (geen condens)

Vermogen

Externe voeding 5 volt gelijkstroom 1A

Goedgekeurde regelgeving

Omzetter FCC, CE,

Voeding CE, FCC
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Aansluitingen:

Vooraanzicht:

Achteraanzicht:

1) VGA-video-ingang

2) LED-verbindingindicator

3) Stereo audio-ingang

4) Aansluiting voor de transformator

5) LED-verbindingindicator

6) Uitgang HDMI-poort

7) Omzetter
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Aansluiten en gebruik: 

Overtuig u ervan dat alle apparaten die u wilt gaan aansluiten zijn uitgeschakeld voordat u 

deze gaat installeren.

• Sluit de VGA-video en -audio van uw computer aan op de omzetter. (Ingangskabels zijn 

optioneel)

• Sluit de HDMI-uitgang van de omzetter aan op de HDMI-ingang van uw TV.

• Bevestig de gelijkstroomstekker van de 5 V transformator in de omzetter en steek dan de 

wisselstroomstekker van de transformator in het stopcontact.

• Schakel de computer en de TV in, kies de HDMI-ingang van uw TV.

• Het beeld hoeft niet te worden aangepast, de omzetter zal het automatisch positioneren, de 

gebruiker kan indien nodig de horizontale positie aanpassen. 

PC

VGA+Audio naar

HDMI omzetter

HDMI-Monitor
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Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen: 

LET OP:

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN

Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product 

UITSLUITEND door een geautoriseerde technicus geopend 

worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische 

schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel het product dan los van het lichtnet 

en van andere apparatuur. Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of 

schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd 

gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt 

daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specifi caties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. 

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 

van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Let op:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte 

elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd 

mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.
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